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Bojligt insatsror for
ventilations- och imkanaler

RE-Form®

FE

Anvandningsomrade

FE &r ett bdjligt insatsror for installation i befintliga ven-
tilations- och imkanaler, typgodkant enligt TG-bevis nr
0699. FE ar &ven lampligt som kanal i ventilationsanlagg-
ningar i smahus, industrier etc. Uppfyller tathetsklass C.

Utférande

FE-roret ar ett bojbart formrdr, tillverkat av korrugerat
och ihopfalsat aluminiumplaterat stalband.

FE &r korrosionsbestandigt, har I&g vikt och stor
bajlighet.

Max. anvandningstemperatur: +700°C

Standardlangd: 2 och 25 m (t.o.m. @160 mm)
2 m (©200-315 mm)

1 x @ 63-160 mm
2 x @200-315 mm

Bdjningsradie:

RE-Form FE

Dimensioner / Vikt

Inv/Utv Vikt
@ mm kg/m
63/68 0,4
80/85 0,5
100/125 0,6
125/130 0,8
160/165 1,0
200/205 1,2
250/255 1,6
315/320 2,0

Bestallningsexempel

Re Form® FE - 125
Produkt 4
Dimension



RE-Form FE

Montering

I
Isolering, Mineralull —--

eller Vermikulit

RE-Form FE
insatskanal
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