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CK100 A
CK

- Kanalflakt med cirkulér anslutning.

- Hog prestanda och driftsaker.

- Kompakt med hog kapacitet och verkingsgrad.

- Lag ljudniva.

- Gar att anvanda i bade 50 och 60 Hz.

- Flakthjul med bakatbojda skovlar.

- Ytterrotormotorn har underhallsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.

- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.

- For varvtalsreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Flaktholjet ar tillverkat av galvaniserad stalplat.

- Flakten ar avsedd for installation i ett kanalsystem.

- En kanalansluten flakt kan installeras utomhus eller i vatrum.
- Enkel installation i valfri position.

- For att uppfylla kraven for ErP 2018 maste en lokal behovsstyrning anvéndas.
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TEKNISKA DATA

Parameter
Spanning

Fas

Frekvens
Alternativ frekvens
Effekt

Strém

Varvtal

CK 100 A man tp

Max temperatur pa transporterad luft 80

Max temperatur pa transporterad luft

vid spanningsreglering
Ljudtrycksniva, 3 m
Vikt

Skyddsklass
Isolationsklass, motor
Kondensator
Kanalanslutning

Max flode

Max tryck

Spanning, intervall

7000001

Varde Enhet
230 Vv
1 ~
50 Hz
60 Hz
41 W
0.18 A
2040 r.p.m.

°C
80 °C
37 dB(A)
2.6 kg
44 IP
F
3 uF
100 mm
62 /s
319 Pa
220-240 Vv
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ECODESIGN
Parameter Varde Enhet

(a) Tillverkare Ostberg -

(b) Modellkod See column heading -

(c) SEC-vérde -24.6 kwh/m*
SEC-klass C =

(d) Deklarerad typ RVU / UVU -

(e) Typ av drivenhet ?:gcltei;gf;d iy .

(f) Typ av varmedtervinning N/A -

(g) Termisk verkningsgrad N/A %

(h) Max. luftfléde (@100Pa) 146 m’/h

(i) Effekt vid max. luftflode 39 W

(j) Ljudeffektniva 44 dB LwA

(k) Referensfléde 0.051 m’/s

(1) Referenstryckskillnad 50 Pa

(m) SPI (Specifik tillférd effekt) 0.22 W/(m?/h)

(n) Typ av styrning Local demand control

(accessory)

(0) Inre och yttre lackfaktorer 0.92 %

(p) Blandningsgrad N/A -

(g) Visuell filtervarning N/A -

(r) Instruktion tillufts-/franluftsgaller ~ See manual -

(s) Demonteringsinstruktioner www.ostberg.com -

(t) Luftflodeskanslighet N/A -

(u) Lufttathet N/A m/s

(v) AEC (arlig elforbrukning) 413 kWh

A gennne g o
AHS vdrme 1365 kWh
AHS kyla 5904 kWh
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TILLBEHOR

Mekaniska tillbehor

w 0

Montagekonsol-Kit ~ Montageklammer  Beroringsskydd BSV  Backspjall RSK 100 Yttervdaggsgaller YG  Jalusislutare VK 100
MB MK 100 100 100

i of

Filterlada FLK 100  Filterldda FLF 100 Ljuddampare LDC

I

100
Elektroniska tillbehor
o & 'S -
%:3 Q"./ ,*——J./" Il'_
s J =
Transformator VRTE Transformator VRDE Tyristor VRS 0.5 Lokal behovsstyrnings
C 1.5 Kit
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